Images satellitaires pour la
réalisation de cartes de végétation

Combien de chiffres dans cette image ?

Les capteurs des satellites enregistrent des valeurs numériques correspondantes au rayonnement
réflechi par les objets. Ce rayonnement peut correspondre d des intervalles de longueur d'onde

particuliers (rouge, vert, bleu, thermique, infra-rouge, etc).

En arrangeant ces suites de chiffres en lignes et colonnes, on obtient une « matrice » qui devient alors
une image en lui assignant une palette de couleurs: la palette est une suite de nombres pour lesquelles

des couleurs ont été définies.

Il suffit d’additionner, de soustraire ou de multiplier des lignes et des colonnes pour obtenir de nouvelles
images. On peut ainsi masquer les nuages ou évaluer la disparition de la forét ou le recul des glaces.

Au choix d'utiliser une palette de couleurs agréable ou catastrophique.

entre 50 et 80, ce qui correspond sur la palette & des feinfes vertes.)

Un déail d'une matrice de 125 colonnes par 121 lignes & laquele on fait correspondre une couleur de la palete, pour obfenir une image visible (ciles valeurs de fimage sont sifuées

Détail montrant chaque point de Iimage (pixels) qui correspondent @ une surface au sol de 30 métres de c6té pour le satellite LANDSAT, avec une palette noir et blanc.
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Une image Landsat confient 6400li x 4200 col., elle est composée de 7 «images » numériques ou matrices. ll st possible dassigner une
palette de couleurs différente aux trois premiéres et de superposer additionner) le fout pour obtenir une nouvelle image.

La superposition des différentes matrices nous permet alors d‘arriver & visualiser une image.

Reste & définir des coordonnées géographiques et d'inferpéter cefte image.

limage Landsat T de 2002, sur la zone sud-ouest de la Cdte d'voire. Limage en gris correspond
G une image dans la bande infra-rouge ; limage en couleur est une superposition des images
du visible et de linfra-rouge)



